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AVANT PROPOS

La Société URBAPAC, nous a sollicité pour effectuer une étude pedologique visant & définir
une carte d’aptitude des sols & la réalisation de I'assainissement antonome en fonction de la
nature des sols pour 20 parcelles sur la commune de LA HEUNIERE.

Cetie étude n’est pas une étude 4 la parcelle permettant de définir avec exactitude le mode de
traitement ainsi que son dimensionnement.

Une étude complémentaire devra étre effectude 4 la parcelle pour définir les caractéristiques
techniques les plus adaptées en fonction du contexte pédologique, hydrogéologique,
topographique et capacités d’accueil des futurs logements.
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I - PLAN DE SITUATION
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II - CARACTERISTIQUES DU SITE

Le site se présence actuellement sous forme d’un terrain en jachére en dénivelé avec un point
haut sur les parcelles 4,5,6,7,8,9,10,11 et avec un point bas sur les parcelles
1,2,3,12,13,14,15,1,17,18,19 et 20 .

Le site est desservi au nord par le chemin rural n°9 4 I’ouest par "autoroute A 13 et au Sud par
la RD 531 sur la partie basse du site se trouve un bassin de rétention d’eau de ruissellement

provenant de ’autoroute.

La commune ne posséde pas de périmeétre de captage d’eau potable.
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MILIEU PHYSIQUE

Du point de vite géologique, 1a formation rencontrée repose sur des Limons de plateaux.

Les limons loessiques sont bien représentés sur le territoire de la feuille et couvrent la majeure
partie du plateau situé entre I'Eure et I’Iton, Lorsque leur épaisseur dépasse 1 m environ, ils ont
été figurés en teinte plate, sinon apparaissent en surcharge les matériaux contaminants. Ces
derniers peuvent appartenir au substratum - sables de Cuisse, calcaire grossier et formation
résiduelle a silex, ou provenir de colluvionnement. Ces limons pulvérulents, argilo-sableux, sont
calcaires ou non, et de toute fagon favorables a Pagriculture. Ils sont rarement purement
loessiques et renferment généralement 3 I’état dispersé des éléments allochtones.

Serpa France Environnement - Qetobre 2006 - Ref URBAPAC Dossier 27-13847



Ltude de définition du plan de masse de } assainissement autonome 5

III - DESCRIPTION DES PROFILS PEDOLOGIQUES

HL1- RESULTATS DE LA CAMPAGNE PEDOLOGIQUE

14 sondages ont été réalisés sur le terrain 4 l'aide d'une tariére manuelle de peédologue d'un
diamétre de @ 70 mm. Les sondages exécutés sur la parcefle ont permis de révéler les profils
pédologiques suivants -

Sondage n° 1

de 0 4 60 cm Limon brun clair, sol grumeleux, présence d’humus en surface,
Présence de quelques silex. Refus de tariére 4 60 cm sur silex. Fin de

sondage.

Sendage n°2

de 04 50 ¢cm Limon brun clair, sol humifére avec présence de quelques silex
parsemes,

de 504 60 cm Limon jaundtre, poudreux, présence de silex.

de 60 & 75 cm Limon argileux orangeétre friable & compact, présence de quelques

silex. Teneur en argile avec la profondeur,

de 752100 cm | Argile limoneuse ocre, sol compact, présence de quelques silex
parsemés. Refus de tariére sur silex. Fin de sondage.

Sondage n°3

de 0a40 cm Limon brun foncé, sol grenu, présence d’humus en surface.

de 40 4 70 cm Limon argileux orangestre, sol compact, présence d’argile
augmentant avec [a profondeur.

de 704 100 cm | Argile ocre finement limoneuse compacte, présence de nombreux
silex. Fin de sondage.

Sondage n°4
de 0230 cm Cailloutis de silex dans une matrice imoneuse brun clair.
de 30 4 60 cm Limon argileux, jaunitre, friable & compact, présence d’argile

augmentant avec la profondeur. Refus de tariére sur silex 4 60 cm,
Fin de sondage.
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Sondage n°5

de 0440 cm Limon brun foncé, grenu, perméable, présence d’humus en surface et
de quelques silex.
de40a 100 m Argile trés finement limoneuse, compacte, présence de concrétions

Fe-Mg, sol peu filtrant, asphyxié.

de 100 4 120 ¢cm

Argile bariolée oxydée compacte et plastique en profondeur, peu
filtrant. Fin de sondage.

Sondage n°6

de 0440 cm Silex dans matrice limoneuse brun foncé, sol friable. Refus de tariére
sur silex a 40 cm. Fin de sondage.
Sondage n° 7
de 0420cm Terre végétale.
de 20 440 cm Limon finement argileux, brun foncé, sol friable, présence de silex.
de 40 a2 60 cm Limon argileux & argile limoneuse, sol friable & compact, argile
augmentant avec la profondeur. Refus de tariére a4 60 c¢m. Fin de
sondage.
Sondages n° 8 et 9
de0a20cm Terre végétale.

de204 120 cm

Argile jaundtre compacte 4 silex peu perméable. Fin de sondages.

Sondages n°10 et 11

de 0420 cm

Terre végétale.

de 20a 40 cm

Argile limoneuse 4 silex, sol friable 4 compact.

de 4041120 cm

Argile bariolée a silex oxydée, compacte a plastique. Fin de
sondages.

Sondage n°12

de 0425 cm

Terre végétale brune poudreuse.

de 25445 cm

Limon finement argileux jaunatre, friable 4 compacte, teneur en
argile augmentant avec la profondeur.
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de 45 4 60 ¢ Argile limoneuse bariolé, compacte 4 silex, finement oxydée. Fin de
sondage.

Sondage n°13

de 0a35cem Limon brun foncé 4 clair, sol grenu, présence de silex parsemeés.

de 35450 em Limon argileux jaundtre, friable compacte. Refus de tariére sur silex.
Fin de sondage.

Sondage n° 14

de 0440 cm Limon brun clair & jaunatre, sol grenu 4 silex, moyennant poreuse.

De 40 a 65 cm Limon argileux & silex, jaundtre, friable & compact. Refus de tariére
sur silex. Fin de sondage.
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1.2 - RESULTATS DES TESTS DE PERMEABILITE

Quatres tests ont été pratiqués sur la parcelle, & une profondeur de 0,40 - 0,50 et 0,70 métre.

La baisse du niveau d’eau (Delta V) mesurée dans la cellule correspond a un volume de 0,61
-0,35-0,75 - et 0,95 litre.

Selon cette mesure, la perméabilité K se calcule comme suit

> fertest: ... ... . ... . . ... ... K=0,61x 67 = 40,87 mm/heure
r 2émetest: ... . .. ... . .. K=0,35x% 67 = 23,45 mm/heure
> Sémetest: ... . ... .. K=10,75x 67 = 50,25 mm/heure
> demetest: ... .. K =0,95x 67 = 63,65 mm/heure

Compte tenu de la nature du sol et selon Pinterprétation des valeurs des tests exprimés dans le
tableau suivant :

40.87 + 23 45 + 50.25 + 63.65 = 44,55 mm/heure

4
<K <10 10 <K <20 20 <K <350 50 <K <500
sol irés peu perméable so de perméabilité médiocre sol assez perméable sol perméable

Ce type de sol est d’une nature assez perméable.

Remarques : On s’apercoit, dans cette situation, que les tests d’infiltration posés dans la zone
argileuse donnent un coefficient de perméabilité nettement supérieur, ceci est do uniquement 4
des horizons crevassés “argile trés séche” qui n’ont pas le temps de se refermer durant 4 heures
d’imbibition. Par conséquent nous ne pouvons pas tenir compte de ces valeurs.
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[TV - APTITUDE DU soL A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME

Notation des caractéristiques du sol selon I'indice S.ERP.

IV-1 - RESULTAT DE LA CAMPAGNE PEDOLOGIQUE

Les quatorze sondages exécutés sur Pensemble des parcelles ont permis de relever les trois

profils suivants :

Profil n°1

de 0430 cm
de 30 4 60 cm
de 60 4 80 cm

Profil n°2

de 0a30cm
de 304350 cm
de 50 3 80 cm

Profil n°3

de0Aa25cm
de 25340 cm
de 40 4 60 cm

Terre végétale avec de nombreux silex.
Silex dans une matrice limoneuse.
Cailloutis de silex dans une matrice limono-argileuse.

S.E.R.P.

INDICE
2111+

Terre végétale.
Limon argileux a argile limoneuse jaundtre a ocre.
Argile rougedtre, sol compact.

S.E.R.P.
2211

INDICE

Terre végétale.
Limon argileux & argile limoneuse ocre,
Argile ocre, sol compact & plastique, présence de quelques concrétions

ferreuses,

S.E.R.P.
321 1+

INDICE

En résumé : Ces trois profils montrent une certaine évolution de la qualité épurative du sol de la
partie basse du terrain vers la partie haute.
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Profil n°1 . il constitue des sols moyennement favorables 3 épuration naturelle; un
dispositif par tranchées ou lit d’infiltration trés superficiel peut étre réalisé
sur chaque parcelle concerné par ce profil

Profil n°2 : il constitue des sols défavorables 4 I"épuration naturelle; un disposjtif par
tranchées d’infiltration ne peut étre envisagé pour la dispersion qu’aprés
le traitement par filtre 4 sable vertical drainé.

Profil n®3 : il constitue des sols défavorables 4 I’épuration naturelle ; un dispositif par
tertre d’infiltration non drainé reconstitué en totalité sur le terrain naturel
peut €tre réalisé sur chaque parcelle concernée par ce profil.
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V- DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

La conception générale d’une installation d’assainissement autonome est transcrite dans [’ arrété
du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techmques applicables aux systémes d’assainissement non
collectif.

Une installation d’assainissement autonome se compose de trois parties successives et
complémentaires :

- un dispositif de PRETRAITEMENT.
- un systeme d’EPURATION.
- un systéme de REJET des eaux épurées.

V.1 - LE PRE-TRAITEMENT
Il est constitué essentiellement d’une FOSSE “TOUTES EAUX".

Elle regoit toutes les eaux de la maison & ["exception des eaux pluviales ou de drainage. Le role
de la fosse est de liquéfier les matiéres solides contenues dans les effluents bruts sous I’action de

bactéries anaérobies.

L’effluent devra étre parfaitement liquide et exempt de matieres solides avant d’étre dirigé vers
le systéme d’épuration - dispersion - épandage afin d’éviter tous risques de colmatage de ce

dernier.

Pour que la liquéfaction soit compléte, le temps de transformation de la pollution solide en
pollution liquide est de 3 & 4 jours.

Ce temps de séjour nécessaire Phydrolyse et la décantation des matiéres organiques détermine
le volume optimal de la fosse “toutes eaux”.

Au fur et & mesure du temps de fonctionnement d’une fosse “toutes eaux”, le volume utile de
“travail des bactéries” diminue par une augmentation du volume des houes.

Ces boues sont le résultat du métabolisme des bactéries.

On estime que deux ans de fonctionnement d’une fosse “toutes eaux” correspondent a un
remplissage des boues de la moitié du volume de la fosse. Le temps de séjour de Peffluent est

ainsi réduit de moitié par rapport 4 I’origine.

L’accent est ainsi mis sur la nécessité impérieuse de vidanger la fosse tous les deux ans afin que
le liquéfaction soit compléte.

IT'en va de la bonne tenu de I’épandage.
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. Dans le cas de chaque parcelle, le volume de la FOSSE “TOUTES EAUX” ne sera pas
inférieur @ 3 METRES CUBES pour des pavillons de type F4 (3 chambres)

. Au dela de 3 chambres, e volume de Ia FOSSE “TOUTES EAUX” sera de | METTRE
CUBE supplémentaire par chambre supplémentaire. “Ex.FG (4 chambres) 4000 Litres.

Remarques :

S1la sortie des eaux de cuisine (les seules chargées de graisses) est située & plus de 15 métres de
implantation de la fosse, la mise en place d’un séparateur & graisses de 200 litres situé au plus
pres de la sortie sera recommandée.

En effet, un trop long parcours 4 travers les canalisations extérieures d’amenée a la fosse “toutes
eaux” refroidit les graisses qui en se figeant risquent d’obstruer Ia canalisation.

V.2- LE SYSTEME D’EPURATION - DISPERSION

Le présentation des caractéristiques pédologiques des parcelles et leur traduction sous forme de
Pindice s.e.r.p. permet d’orienter le choix de la filiére d’épuration dispersion :

Pour [e profil n°] Tranchées d’infiltration trég superficielles d’une profondeur
n’excédant pas - 0,30 m du terrain naturel en place a double tuyau.

Pour {e profil n°2 Filtre & sable vertical drainé pour le traitement et un réseau de
tranchées d’infiltration superficielles pour la dispersion dont la

profondeur n’excéde pas -0,25 m du terrain naturel en place,

Pour le profil n°3 Tertre d’infiltration non drainé pour le traitement et la dispersion
des eaux aprés épuration qui s’effectuera 4 la base.

Tranchées d’infiltration 4 double tuyauy :

Compte tenu des conditions bien connues des limons avec des charges hydrauliques importantes
( asphyxie temporaire de la matrice), il sera impératif de réaliser les tranchées d’infiltration 4 une

profondeur n’excédant jamais -0,30 m,

En général pour un pavillon de type F5 le réseau d’infiltration fera 80 métres lindaires ot sera
constitué de 5 tranchées paralléles de 16 métres chacune alimentées par le méme regard
distributeur espacées entre elles par une distance de 2 metres. Chaque tranchées sera équipée de
deux tuyaux d’épandage afin de faciliter 'infiltration dans Je sol des effluents 4 traiter.

Leur profondeur n’excédera pas -0,30 m et leur largeur est établie 4 0,80 métre.
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En fonction de la disposition de ces tranchées d’infiliration sur la parcelle, i powra éire
nécessaire de mettre en place une pompe de relévement en sortie de fa fosse pour se maintenir a
la profondeur maximum sur toute la longueur des tranchées,

Cet équipement nécessite une aire d’épandage sur laquelle on évitera de planter quelconqgue
essence vegétale hydrophile ainsi que le stationnement de véhicules.

Coupe latérale d’une tranchée:

Coupe latérale d’'une tranchée d'infiltration

S —— — w._:ﬂ:ﬁ em de terre végatale
5 & . Q\D\h Géotextile
. : . - —
= ) 7 : - !\‘ Grave 820/40
15 o T2y fipandrains 4100
| BD om o ”: Fouille horizontale scarifige
i
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Filtre 4 sable vertical drainé -

Ce dispositif représente I'équivalent d’un lit d’epandage & sol substitué. Son dimensionnement
ne doit pas étre inférieur 4 5 m? par pidce principale ou 25 m? (5 x 5) dans le cadre d’un projet de

F

Ay

Les eaux épurées drainées 4 la base du filire seront ensuite envoyées & I'aide d’une pompe
associée 4 une cuve de 1 000 litres vers un réseau d’épandage trés superficiel constitué de
tranchées d’infiltration de ~0,20 m de profondeur et de 0,80 m de largeur,

Pour un pavillon de type F5, le réseau ne sera pas inférieur 4 4 x 14 m,
Il est également nécessaire de respecter des distances suffisantes par rapport aux habitations
(distance minimale recommandée § m), aux arbres (3 m), aux limites de propriété (3 m). De plus,

il ne faudra pas placer fe filtre 4 sable sous la voirie, ni planter d’arbres ou d’arbustes sur le filtre
et éviter que les eaux de ruissellement ne viennent sur celui-ci

Croquis de installation:

—FS¥.Sml — Tranchées d'infiltration 14 m.)
Profondenr ~25cm/TN

[ A i T 5 - ot ‘R“*-
REE.
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Tertre d’infilfration non drainé .

Ce dispositif représente I"équivalent d’un filtre 4 sable & flux vertical reconstitué sur le tesrain
naturel de surface.

Son dimensionnement ne doit pas éire inférieur 4 5 m? par piéce principale ou 25 m? (5 x 5) au
toit dans le cadre d'un projet F5, son dimensicnnement au niveau de la surface de contact au sol
doit étre au minimum de 83 m?* (9 x 9) dans le cadre d’un projet de type F5 (3 chambres).

Les eaux épurées seront dispersées 4 la base du tertre sur une surface plane et scarifiée.

Compte tenu de sa forme, if sera indispensable d’alimenter le tertre en téte du répartiteur par un
poste de refoulement .

Croquis d’une installation:

TIND. 5 ml

{0cm de ferre végétale

Géotextile
20cm de galet 620/40 RE g by.
S ‘?Ocm de sable stainhse type D’I‘U 641 J
R .- o g e e // b dedl b 3 L A
= ‘ 9 m.l. T

i / :

Surface plane scarifiée

)

-
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En conclusion

Nous présentons une carte d’aptitude de sol & 1’assainissement non collectif’ en fonction des
contextes pédoiogiques.

Il sera nécessaire de compléter cette étude par une étude a la parcelle visant a définir avec
précision le choix de la filiere et sa mise en oeuvre en fonction de I'implantation, de la
topographie du site, de la capacité d’accueil des futurs [ogements, etc. ..
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